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¢ High-End Einbaulautsprecher

¢ Einfache Installation durch
Klemmmechanismus

* Feuchtigkeitsgeschiitztes
Lautsprechersystem, auch fir
Feuchtraume (Badezimmer) geeignet

¢ Resonanzarme Aluminium-Tieftonmembran
im Hairline finish

¢ Beschichteter Soft-Dome-
Gewebehochtoner

¢ Um 35 Grad schwenkbarer Hochtoner
dank ,,Swivel“-Technologie

* Langhub-Gummisicke fiir maximale
Auslenkung

* |ICQ 62 /1ICQ 82 / IWQ 62:
Hochwertige Frequenzweichenbestiickung

mit 3facher Pegelverstellung
fur Hoch- und Mittelton

* ICQ 262:
Hochwertige Frequenzweichenbestiickung
mit 3facher Pegelverstellung
fur den Hochton

e Exklusives Aluminium-Design-Schutzgitter

* Vergoldete Push-Anschlussterminals
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Interior ICQ 62

Weif
ART. NR.: 158 430
EAN: 40 18843 58430 0

Prinzip 2-Wege Einbaulautsprecher
Bestluickung 160 mm Tieftoner/25 mm Hochtoner
Belastbarkeit (RMS/Max.) 100/180 Watt

Impedanz 4 Ohm

Frequenzbereich 34 - 26.000 Hz
Ubergangsfrequenz 3.800 Hz

Empfohlene Verstarkerleistung 20 - 200 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m) 90 dB

Ausfiihrung Weif

AufRenmaf’ Durchmesser 220 mm

Einbaumaf® Durchmesser 193 mm

Einbautiefe 98 mm

Gewicht 1,3 kg

Interior ICQ 82

Weif
ART. NR.: 158 435
EAN: 40 18843 58435 5

Prinzip 2-Wege Einbaulautsprecher
Bestluckung 200 mm Tieftoner/25 mm Hochtoner
Belastbarkeit (RMS/Max.) 120/200 Watt

Impedanz 4 Ohm

Frequenzbereich 32 - 26.000 Hz
Ubergangsfrequenz 3.800 Hz

Empfohlene Verstarkerleistung 20 - 250 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m) 91 dB

Ausfiihrung Weif

AufRenmafl Durchmesser 272 mm

Einbaumaf® Durchmesser 240 mm

Einbautiefe 115 mm

Gewicht 1,7 kg
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Interior ICQ 262

Weif
ART. NR.: 158 445
EAN: 40 18843 58445 4

Prinzip 2 x 2-Wege Einbaulautsprecher
Bestluickung 160 mm Tieftoner/2 x 19 mm Hochténer
Belastbarkeit (RMS/Max.) 100/180 Watt

Impedanz 2 x4 Ohm

Frequenzbereich 34 - 26.000 Hz
Ubergangsfrequenz 4.000 Hz

Empfohlene Verstarkerleistung 20 - 200 Watt

Wirkungsgrad (2.8V/1m) 91 dB

Ausfiihrung Weif

AufRenmaf’ Durchmesser 220 mm

Einbaumaf® Durchmesser 193 mm

Einbautiefe 98 mm

Gewicht 1,4 kg

Interior IWQ 62

Weif
ART. NR.: 158 440
EAN: 40 18843 58440 9

Prinzip 2-Wege Einbaulautsprecher
Bestluckung 160 mm Tieftoner/25 mm Hochtoner
Belastbarkeit (RMS/Max.) 100/180 Watt

Impedanz 4 Ohm

Frequenzbereich 34 - 26.000 Hz
Ubergangsfrequenz 3.800 Hz

Empfohlene Verstarkerleistung 20 - 200 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m) 90 dB

Ausfiihrung Weif

AufRenmafl Durchmesser 211 x 297 mm

Einbaumaf® Durchmesser 185 x 272 mm

Einbautiefe 76 mm

Gewicht 1,3 kg
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